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ÚVOD 

Vybrali jste si tloušťkoměr 

TOP-CHECK FE 

a učinili jste tak z dobrého důvodu, protože jste zakoupili přístroj, který byl navržen a 
vyroben dle nejmodernějších technologií a především je lehký a snadno se s ním 
pracuje.                                                                                                            

Snažili jsme se, aby tento návod k obsluze byl krátký a co nejsrozumitelnější. 

Nicméně pokud byste měli jakékoli dotazy, týkající se funkce přístroje, obraťte se 
prosím na naše kompetentní servisní techniky, kteří jsou vám stále k dispozici a rádi 
vám pomohou.                                                                                                            

Co lze m ěřit s p řístrojem TOP-CHECK FE?  

Na železe a oceli (FE): všechny nemagnetické povlaky jako je lak, barva, syntetika, 
smalt, pryž, keramika a galvanické vrstvy (s výjimkou niklu) až do 5.0 mm, 

 
A co je opravdu jedine čné:  

! TOP-CHECK FE je tak malý jako sonda a je pevn ě zabalen do 
prachot ěsného a vodot ěsného kovového pouzdra s nádherným 
designem (IP 64).  

! TOP-CHECK FE má vysoce kontrastní osv ětlený grafický displej 
OLED s navigováním pro obsluhu.  

! Celosv ětově unikátní výkyvná sonda umož ňuje m ěření uvnit ř 
potrubí a na špatn ě přístupných místech.  
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STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE  

S přístrojem m ůžete začít měřit okamžit ě, protože jsme již provedli 
kalibraci pro vás. Tudíž není už zapot řebí provád ět žádné složité 
nastavení.                                                                                                             

Zapnutí:         Stiskněte a podržte červené tlačítko, dokud se neobjeví     
nápis „Ready“. 

Měření:  Přiložte přístroj s měřicí sondou na nalakovaný předmět 
a vyčkejte, dokud se neozve zvukový signál, potvrzující 
měření, a dokud se na displeji nezobrazí hodnota 
tloušťky. 

Vypnutí:  Stiskněte a podržte červené tlačítko, dokud displej 
nezhasne                                                                                    



Používání menu  

Můžete procházet funkcemi menu krátkými stisky tlačítka; požadovaná funkce menu 
se aktivuje stisknutím a podržením příslušného tlačítka (dlouhý zvuk). 

Funkce menu mohou být vyvolány pouze tehdy, když není používána měřicí sonda! 

Na konci každého podmenu je na displeji  “Back” (Zpět), pomocí kterého se můžete 
znovu dostat ven z menu. 

Při dodávce je pro komunikaci předvolen anglický jazyk “English”; nicméně jazyk lze 
změnit na němčinu “German” pod položkou menu  Setting ! Language (Nastavení 
jazyka).  

FUNKCE MENU: OFF:  

 

Přístroj se vypíná ručně, stisknutím a podržením tlačítka (dlouhý zvuk). Jestliže je 
tlačítko podrženo stisknuté po dobu > 3 sekundy po vypnutí, pak se na displeji 
zobrazí programová verze a napětí baterie před vypnutím: 

 

Čas pro automatické vypnutí přístroje je při dodávce nastaven na 1 minutu; pak lze 
tento interval změnit v položce menu Setting (Nastavení). 
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KALIBRACE:  

Podle normy ISO 2178 se doporučuje přístroj opětovně kalibrovat, pokud je měření 
prováděno na malých nebo zakřivených dílcích, na předmětech s vyšší drsností 
povrchu nebo na různých podkladových materiálech. 
 
KALIBRACE → -0- KALIBRACE: 
 

 
 

Ve zvednutém stavu aktivujte -0- CALIBRATION, poté přiložte přístroj s měřicí 
sondou k holé základové destičce FE a vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0.0 
µm a potvrdí dlouhým zvukovým signálem. 
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KALIBRACE → KALIBRACE POMOCÍ FÓLIE:  

Kalibrace pomocí fólie přiřazuje druhý kalibrační bod pro přesnou kalibraci přístroje 
(dvojbodová kalibrace).                                                                                                            

 

Umístěte kalibrační fólii 300 µm na holou podkladovou destičku FE. 

Ve zvednutém stavu aktivujte funkci FOIL CALIBRATION, poté přiložte přístroj s 
měřicí sondou k měřicí fólii a vyčkejte, až se zobrazí na displeji hodnota fólie a ozve 
se dlouhý potvrzovací zvuk. 

 

Pro p řesnou kalibraci celého m ěřicího rozsahu by m ěla být vždy použita m ěřicí 
fólie s vyšší hodnotou (~ 300 µm).  
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Přístroj může být také kalibrován pomocí 1 mm keramické destičky, která je k 
dispozici na základě požadavku, aby se dosáhlo vyšší přesnosti, zejména v případě 
měření ve větším měřicím rozsahu.                                                                                                           

KALIBRACE → NASTAVENÍ FÓLIE:  

Kalibrační hodnotu fólie lze změnit zde: 
 

Krátkým stisknutím tlačítka se mění hodnota fólie v krocích po 1 µm; po uvolnění 
tlačítka na dobu delší než > 1 sekunda, se znak “<” přepne na “>” a zpět, za účelem 
zvýšení nebo snížení hodnoty fólie.                                                                                                           

Chcete-li změnit rozsah hodnoty fólie, budou hodnoty zvýšeny nebo sníženy 
automaticky po desátém kroku v jednom směru, dokud znovu nestisknete tlačítko pro 
zastavení. Přesná hodnota může být dále upravena a nastavena jediným stisknutím 
tlačítka v obou směrech. 

Hodnota fólie je potvrzena a uložena stisknutím a podržením tlačítka. 
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NASTAVENÍ (SETUP)  
 

LANGUAGE (JAZYK):  

Volba jazyka menu – ENGLISH (angličtina) nebo GERMAN (němčina). 
 

MĚRNÁ JEDNOTKA:  

Volba měrné jednotky - "µm” nebo “mils”. 
 

TURNOFF-TIME (ČAS VYPNUTÍ):  

Volba automatického času vypnutí přístroje (1 minuta / 5 minut / 30 minut. 30 minut 
by se mělo volit pouze ve zvláštních případech, protože v důsledku toho se může 
značně zvýšit spotřeba energie. 

 

INSTR. RESET: 

 

Jestliže přístroj již nelze řádně zkalibrovat nebo se objeví nějaké jiné poruchy, může 
být kalibrace obnovena pomocí nástroje Reset.  
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Důležité poznámky:  

• Netahejte m ěřicí sondu p řes měřený objekt  – vždy provád ějte m ěření bod 
po bodu, to znamená držte p řístroj ve vzduchu po dobu cca 1 sekunda po 
každém m ěření. Tímto je automaticky kontrolována uložená kalibrace  a dle 
pot řeby je opravena. 

• Ujist ěte se, že m ěřicí hlava a kalibra ční desti čky jsou čisté a bez ne čistot či 
prachu. 

• Při provád ění měření na malých nebo zak řivených dílcích nebo na 
odlišných, p ředevším legovaných materiálech, doporu čuje se provést 
kalibraci na holém podkladu se stejnou geometrií ne bo na podkladu ze 
stejného materiálu, jako je m ěřený p ředmět (dle ISO 2178) místo aby se toto 
provád ělo na podkladové desti čce, která je k dispozici. 

• Při provád ění měření v horním rozsahu m ěření (> 2000 µm) bude dosaženo 
lepší p řesnosti, jestliže je p řístroj zkalibrován s použitím 1 mm silné 
kalibra ční desti čky, která m ůže být dodána na p řání. 

!     Tlouš ťka podkladového materiálu  

Podkladový materiál železo/ocel FE: alespoň 300 µm 

 

 
VÝMĚNA BATERIE  

 

 

Výměnu baterie je nutno provést, jakmile se na displeji objeví varování Change 
BAT.! Při zapnutí přístroje. 

Přístroj se automaticky vypne, pokud napětí baterie klesne pod hodnotu 1.0 V. 

Používejte pouze zat ěsněné baterie!  
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TECHNICKÉ ÚDAJE  

Měřicí metoda: Magnetická indukce na železe a oceli 
(ISO 2178) 

Rozsahy měření: princip magnetické indukce 0 - 5000 µm (FE) 

Displej: Grafický OLED displej s pokyny pro obsluhu 
Rozlišení: < 100 µm: 0.1 µm  
 < 1000 µm: 1 µm 

od 1.00 mm:         0.1 mm 

Nejmenší 
oblast: 

Ø 8mm 

 
Nejmenší radius zakřivení: konvexní – 3 mm 

konkávní – 38 mm 

 
Přesnost: 

 

Napájení: 

Pod 100 µm: ± 1 µm 
100 -1000 µm:            ± 1 % 
1000 -2000 µm:         ± 3 % 
> 2000 µm:            ± 5 % 

jedna 1.5 V baterie Mignon 

 
Akceptování měřené hodnoty: 

Měřicí sonda: 

Rozměry: 

Hmotnost: 

Záruka: 

na oceli (FE): 

 

90° výkyvná 

Ø 28 x 98 mm 

přibližně 72 g 

Zobrazovací přístroj:  

Měřicí hlava: 

jedno pípnutí

24 měsíců 
 

3 měsíce 



 11 

 


